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产品特性

GR气动压力机 (冲压力 100公斤－3吨)

标准（C型）气动压力机J1300B系列

四立柱气液增压式压力机JY3100S/JY3100SH系列

上海尊优自动化设备有限公司
上海尊优自动化设备有限公司

技术参数

电   源

最大外形尺寸

15

净   重

操作方法

耗气量

14

13

12

冲压轴上模安装孔直径与深度

冲压轴对工作台垂直度允差

输出力使用范围**

额定输出力*

立柱间净空尺寸

工作台面尺寸(立柱间净空×深度)

保压时间调节范围

5

开   距

8

生产率10

11

9

7

6

1

冲压轴总行程***3

4

2

kg

V/W

m3/min

mm

mm

次/min

mm

s

mm

mm

KN/吨力

mm

mm

KN

JY3110SH

JY3110S

180/240
220/100

双按钮

250×250
0-9999

0.07/100

100
280

98/10
39.2-98

250

0-20

0.15

540×460×1173
540×460×1108

JY3115SH

JY3115S

220/300
220/100

双按钮

0-9999

0.08/100

100
280

147/15
58.8-147

280

280×280
0-15

0.25

560×480×1230
560×480×1165

JY3130SH

JY3130S

320/450
220/100

双按钮

0-9999

0.12/100

294/30
117.6-294

100
320

300

300×300
0-10

0.50

640×540×1354
640×540×1267

JY3122SH

JY3122S

双按钮

220/100
270/360

86.24-215.6

320
0.10/100

0-9999

215.6/22

100

280

280×280
0-12

0.25
610×510×1217
610×510×1287

JY3150SH

JY3150S

490/50
196-490

100
400

0.15/100
300

0-9999
300×300

双按钮

220/100

0-8

0.50

680×580×1450
680×580×1370

440/580

JY3140SH

JY3140S

392/40
156.8-392

100
400

0.15/100
300

0-9999
300×300

双按钮

220/100

0-8

0.50
660×560×1324
660×560×1404

380/520

单位
参 数

型 号

H

B
A

S
L

G

工作时间设置

电源

延迟时间设置

单控

双控

增压开

增压关

LOCK

计 数 器

S

D

X
C

C

L

B
A

S
L

G

延迟时间设置工作时间设置

电源

增压开

增压关

单控

双控

LOCK

计 数 器

H

C
X

D

C S

四立柱气液增压机JY3100S系列结构尺寸图 四立柱滑板式气液增压机JY3100SH系列结构尺寸图

四立柱气液增压机JY3100S系列结构尺寸图表

机型

JY3122S-100×6
JY3115S-100×6
JY3110S-100×6

代号 H L T A BX C D S 配用气液缸型号G

JY3130S-100×6
JY3140S-100×6
JY3150S-100×6

GY10-100×6-K
GY15-100×6-K
GY22-100×6-K

GY50-100×6-K
GY40-100×6-K
GY30-100×6-K

Ø40
Ø40
Ø50

Ø60
Ø60
Ø50

250
280
280
300
300
300

460
480
510
540
560
580

280
280
320
320
400
400

62
66
72
76
82
86520

500
480
450
420
400

500
520

420
450
480

400 520
540
570
600
620
640 680

660
640
610
560
540

1324
1370

1165
1217
1267

1108

四立柱滑板式气液增压机JY3100SH系列结构尺寸表

JY3140SH-100×6
JY3150SH-100×6

JY3122SH-100×6
JY3115SH-100×6
JY3110SH-100×6

JY3130SH-100×6

机型
代号 配用气液缸型号

GY10-100×6-N
GY15-100×6-N
GY22-100×6-N
GY30-100×6-N
GY40-100×6-N
GY50-100×6-N

技术参数

型号
参数 JI301B JI302B

3000

1090-3000

100

40-100

180-300

0.08/100

190

Ø25H7×40

0-9999

有

360×260

0-12

双按钮

0.8

540×650×1260

300

220/100

J1330BJI305B JI310B

额定输出力*

输出力使用范围**

冲压轴总行程

冲压轴行程调节范围

开距

冲压轴对工作台垂直度允差

冲压轴与机身开距

冲压轴上模安装孔直径与深度

保压时间调节范围

螺旋升降装置

工作台面尺寸

生产率

操作方法

耗气量

最大外形尺寸

净重

电源

单位

kg

kg

mm

mm

mm

mm

mm

mm

S

mm

次/min

m3/min

mm

kg

V/W

150

45-150

80

35-80

135-215

0.03/50

90

Ø12H7×35

0-9999

无

200×140

0-50

双按钮

0.06

400×360×700

50

220/100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

250

92-250

80

35-80

135-215

0.03/50

95

Ø12H7×35

0-9999

无

200×140

0-50

双按钮

0.08

400×380×750

70

220/100

J1320B

2000

726-2000

100

40-100

190-280

0.08/100

150

Ø25H7×40

0-9999

有

320×280

0-15

双按钮

0.6

480×540×1160

220

220/100

-1型

500

200-500

100

40-100

150-240

0.06/100

105

Ø16H7×35

0-9999

无

250×230

0-40

双按钮

0.20

450×480×880

130

220/100

-1型

1000

363-1000

100

40-100

170-260

0.07/100

130

Ø25H7×40

0-9999

无

280×200

0-15

双按钮

0.35

480×550×960

160

220/100

-2型

1000

363-1000

100

40-100

170-260

0.07/100

150

Ø25H7×40

0-9999

有

280×220

0-15

双按钮

0.35

480×570×960

170

220/100

-2型

500

200-500

100

40-100

150-240

0.06/100

125

Ø16H7×35

0-9999

有

250×230

0-40

双按钮

0.20

450×480×880

135

220/100

*  、** 、*** 注释见前表。
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简便经济的小吨位压机：以5bar-8bar压缩空气为动力源，操作简单。

GR气动压力机采用国内首创的内导向气缸，减小了气缸的安装体积。

优良的减噪设计，为您营造安静的工作环境。

1. * 输入气源压力为4.9×10
5
Pa时的测量值。

2. ** 因电磁阀的启动压力为1.96×10
5
Pa，故有上表所示的输出力最小值。

J  1 3  0 0  B

气动压力机订货号标识

部颁压力机标识

生产厂家升级序号标识
国家机械标识

标识

01
02
05
10
20
30
50

标称力
(吨力)

0.15
0.25
0.5
1
2
3
5

序
号

H

400
400
320
320
280
280

L

500
520

420
450
480

400

T

520
500
480
450
420
400

X

1450
1404
1354
1287
1230
1173

A

640
620
600
570
540
520

B

660
680

560
610
640

540

C

86
82
76
72
66
62

S

300
300
300
280
280
250

G

Ø60
Ø60

Ø50
Ø50
Ø40
Ø40

D

460
480
510
540
560
580

序

号

Ø25H7×40 Ø30H7×50 Ø30H7×50 Ø36H7×50 Ø36H7×50 Ø36H7×50
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产品特性

标准（C型）气动压力机J1300B系列

标准直列缸式（C型）气动压力机J1300B系列结构

标准倍增缸式（C型）气动压力机J1300B系列结构

双立柱气动压力机J1300C系列

T L

H

A

上海尊优自动化设备有限公司

电源开

关

双控

单控

压紧时间调节

B

D
C

S
X

T
A

H

关 单控

电源开

压紧时间调节

双控

L
B

D
C

X
S

-1型

-2型
J1310B
J1310B

J1305B
J1305B -2型

-1型

代号

J1301B
J1302B

机型

Hmax=880  Hmin=790
Hmax=880  Hmin=790
Hmax=960  Hmin=870
Hmax=960  Hmin=870

Hmax=750  Hmin=670
Hmax=700  Hmin=620

H

Xmax=240  Xmin=150
Xmax=240  Xmin=150
Xmax=260  Xmin=170
Xmax=260  Xmin=170

Xmax=215  Xmin=135
Xmax=215  Xmin=135

X

450

480
480

450

400
412

T

480

570
550
500

360
380

L

250

280
280
250

200
200

A

385

430
400
385

290
290

B

230
230

220
200

140
140
C

105

150
130
125

90
95

D S
可调范围

100

100
100
100

80
80

极限

40-100
40-100

40-100
40-100

35-80
35-80

J1330B
J1320B
机型

代号

Hmax=1160  Hmin=1070
Hmax=1260  Hmin=1140

H

650
540
L

540
480
T

Xmax=280  Xmin=190
Xmax=300  Xmin=180

X

360
320
A

520
465
B S

260
280
C

190
150
D

100
100
极限

40-100
40-100
可调范围

技术参数

9

2

参数 单位
序

号

1

4

3

5

7

6

8

12

10

11

14

13

15

16

J1302CK
型号

s

KN

KN

mm

mm

mm

mm

mm

mm

次/min

mm

mm

m /min3

V/W

kg

冲压轴上模安装孔
直径与深度

冲压轴对工作台
垂直度允差

保压时间调节范围

输出力使用范围**

额定输出力*

冲压轴行程调节范围

冲压轴总行程

开   距

最大外形尺寸

操作方法

工作台面尺寸
(立柱间净空×深度)

生产率

耗气量

电   源

净   重

两立柱间净空尺寸

J1310CK J1320C J1320CH J1330C J1330CH J1350CHJ1350C

0-9999

200-280

40-100

100

0.06/100

240

240×280

540×480×890

双按钮

220/100

150

0-15

9.8

3.56-9.8

0.35

Ø25H7×40

0-9999

0.12/100

40-100

100

510

820×460×1226

双按钮

510×360

0.8

220/100

350

29.4

10.68-29.4

0-12

300

Ø25H7×40

J1305CK

0-9999

Ø16H7×35

4.9

160-240

210

210×240

双按钮

500×320×860

0-40

220/100

70

1.96-4.9

100

40-100

0.20

0.05/100

880×490×1258

17.8-49

0-9999

49

40-100

100

0.15/100

520

0-10

双按钮

1.0

220/100

320

300

Ø25H7×40

520×360

0-9999

510

0.12/100

300

40-100

100

220/100

300

920×460×1258

双按钮

29.4

10.68-29.4

0-12

0.8

Ø25H7×40

510×360

0-9999

0.08/100

40-100

100

280

250

880×380×1190

双按钮

220/100

320

19.6

7.12-19.6

0-15

0.6

Ø25H7×40

250×280

49

17.8-49

100

40-100

双按钮

220/100

0-9999

0-10

1.0

300

0.15/100

Ø25H7×40

520

520×360

920×620×1337

380

上海尊优自动化设备有限公司

GENIEROBOT
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双立柱式架构设计。

压力中心与支撑重心重合，适宜于工艺上冲压点多且散布的工件。

滑板式机型，更适合于薄壁件的散布形多点冲裁与铆压。

操作区前后贯通，进深无限制，易于加设上下料滑动工作台，实现自

动化控制，提高生产效率和操作安全性。

J  1 3  0 0  C

双立柱气动压力机型号标识

部颁压力机标识

C:固定开距
CK:可调节开距
CH:滑板式

国家机械标识
标识

02
05
10
20
30
50

标称力
(吨力)

0.25
0.5
1
2
3
5

*  、** 注释见前表。

0-9999

100

40-100

280

0.08/100

250

0-15

820×380×1170

双按钮

220/100

280

19.6

7.12-19.6

0.6

Ø25H7×40

350×280

0-9999

Ø12H7×35

184

0.03/50

140-220

35-80

80

0-50

220/100

50

460×280×820

双按钮

184×210

2.45

0.9-2.45

0.08

IBM
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产品特性

标准（C型）气动压力机J1300B系列

标准直列缸式（C型）气动压力机J1300B系列结构

标准倍增缸式（C型）气动压力机J1300B系列结构

双立柱气动压力机J1300C系列

T L

H

A

上海尊优自动化设备有限公司

电源开

关

双控

单控

压紧时间调节

B

D
C

S
X

T
A

H

关 单控

电源开

压紧时间调节

双控

L
B

D
C

X
S

-1型

-2型
J1310B
J1310B

J1305B
J1305B -2型

-1型

代号

J1301B
J1302B

机型

Hmax=880  Hmin=790
Hmax=880  Hmin=790
Hmax=960  Hmin=870
Hmax=960  Hmin=870

Hmax=750  Hmin=670
Hmax=700  Hmin=620

H

Xmax=240  Xmin=150
Xmax=240  Xmin=150
Xmax=260  Xmin=170
Xmax=260  Xmin=170

Xmax=215  Xmin=135
Xmax=215  Xmin=135

X

450

480
480

450

400
412

T

480

570
550
500

360
380

L

250

280
280
250

200
200

A

385

430
400
385

290
290

B

230
230

220
200

140
140
C

105

150
130
125

90
95

D S
可调范围

100

100
100
100

80
80

极限

40-100
40-100

40-100
40-100

35-80
35-80

J1330B
J1320B
机型

代号

Hmax=1160  Hmin=1070
Hmax=1260  Hmin=1140

H

650
540
L

540
480
T

Xmax=280  Xmin=190
Xmax=300  Xmin=180

X

360
320
A

520
465
B S

260
280
C

190
150
D

100
100
极限

40-100
40-100
可调范围

技术参数
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2

参数 单位
序

号

1

4

3

5

7

6

8

12

10

11

14

13

15

16

J1302CK
型号

s

KN

KN

mm

mm

mm

mm

mm

mm

次/min

mm

mm

m /min3

V/W

kg

冲压轴上模安装孔
直径与深度

冲压轴对工作台
垂直度允差

保压时间调节范围

输出力使用范围**

额定输出力*

冲压轴行程调节范围

冲压轴总行程

开   距

最大外形尺寸

操作方法

工作台面尺寸
(立柱间净空×深度)

生产率

耗气量

电   源

净   重

两立柱间净空尺寸

J1310CK J1320C J1320CH J1330C J1330CH J1350CHJ1350C

0-9999

200-280

40-100

100

0.06/100

240

240×280

540×480×890

双按钮

220/100

150

0-15

9.8

3.56-9.8

0.35

Ø25H7×40

0-9999

0.12/100

40-100

100

510

820×460×1226

双按钮

510×360

0.8

220/100

350

29.4

10.68-29.4

0-12

300

Ø25H7×40

J1305CK

0-9999

Ø16H7×35

4.9

160-240

210

210×240

双按钮

500×320×860

0-40

220/100

70

1.96-4.9

100

40-100

0.20

0.05/100

880×490×1258

17.8-49

0-9999

49

40-100

100

0.15/100

520

0-10

双按钮

1.0

220/100

320

300

Ø25H7×40

520×360

0-9999

510

0.12/100

300

40-100

100

220/100

300

920×460×1258

双按钮

29.4

10.68-29.4

0-12

0.8

Ø25H7×40

510×360

0-9999

0.08/100

40-100

100

280

250

880×380×1190

双按钮

220/100

320

19.6

7.12-19.6

0-15

0.6

Ø25H7×40

250×280

49

17.8-49

100

40-100

双按钮

220/100

0-9999

0-10

1.0

300

0.15/100

Ø25H7×40

520

520×360

920×620×1337

380

上海尊优自动化设备有限公司
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双立柱式架构设计。

压力中心与支撑重心重合，适宜于工艺上冲压点多且散布的工件。

滑板式机型，更适合于薄壁件的散布形多点冲裁与铆压。

操作区前后贯通，进深无限制，易于加设上下料滑动工作台，实现自

动化控制，提高生产效率和操作安全性。

J  1 3  0 0  C

双立柱气动压力机型号标识

部颁压力机标识

C:固定开距
CK:可调节开距
CH:滑板式

国家机械标识
标识

02
05
10
20
30
50

标称力
(吨力)

0.25
0.5
1
2
3
5

*  、** 注释见前表。

0-9999

100

40-100

280

0.08/100

250

0-15

820×380×1170

双按钮

220/100

280

19.6

7.12-19.6

0.6

Ø25H7×40

350×280

0-9999

Ø12H7×35

184

0.03/50

140-220

35-80

80

0-50

220/100

50

460×280×820

双按钮

184×210

2.45

0.9-2.45

0.08

IBM
文本框



产品应用

专用冲压设备

双立柱气动压力机J1300C系列

J1320CH

J1350CH
J1330CH

机型
代号

280
280

H
280

760
720

L
660

360
280

T
280

1258
1337

X
1226

920
880

820

B

880
840

A
780

50
60

C
45

45
50

D
40

540
510

S
350

Ø60
Ø50

G
Ø50

F
35

40
45

E
460

490
620

J1300CH系列结构尺寸表

J1300CK系列结构尺寸图

J1300CK系列结构尺寸表

J1302CK
J1305CK

机型
代号

Hmax=220  Hmin=140

Hmax=280  Hmin=200
Hmax=240  Hmin=160

H

300

380
340

L

210

280
240

T

Xmax=880  Xmin=800
Xmax=860  Xmin=780

Xmax=820  Xmin=740

X

420

500
460

A

460

540
500

B

35

50
40

C

45

32

35

D

J1310CK

S

184

210
240

G

Ø26

Ø30
Ø36

J1300C系列结构尺寸表

机型

J1350C
J1330C
J1320C

代号 H

280
280

280

G

Ø50

Ø50
Ø60

L

660

720
760

X

1258
1190

1170

S

350

510
540

C

45

50
60

D

50
45

40

T

280

280
360

A

780

840
880

B

920
880

820

T

X

C
D

G

关

电源开

单控

双控

压紧时间调节

L

H

A

S

B

上海尊优自动化设备有限公司

J1300C系列结构尺寸图

T

C

G

D

X

关 单控

电源开 双控

压紧时间调节

L
S

A
B

H

上海尊优自动化设备有限公司

J1300CH系列结构尺寸图

电源开

关

压紧时间调节

双控

单控

S
L
A
B

T

H
C

D
F

X

G

E

上海尊优自动化设备有限公司

汽车仪表指针专用压机

洗衣机定时器生产线 印刷电路板生产线

电子阻容元件生产线 汽摩仪表生产线

倾斜式端子压铸机 卡通薄膜切片机

气动滚边机汽车仪表指针专用

倾

GENIEROBOT
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产品特性



GR气液增压缸

GR气液增压式压力机

GR气动压力机

GR气动旋铆机

地址：上海市嘉定区安亭镇园大路338号      邮编：201805

总机：021-39506066

传真：021-69576507

网址：www.genie-robot.com

GR冲压技术及产品/ GR机器视觉技术及产品/ GR非标自动化设备及系统集成

销售电话：021-39506065      021－69576676

服务电话：021-39578020  

销售邮箱：sales@genie-robot.com

服务邮箱：service@genie-robot.com

精密机械零部件制造

销售电话：021-69576698

服务电话：021-69576698

销售邮箱：sales201@genie-robot.com

服务邮箱：service201@genie-robot.com

GENIEROBOT

上海尊优自动化设备有限公司
Shanghai Genie-Robot Automatic Co., Ltd.

Shanghai Genie-Robot Automatic Co., Ltd.
上海尊优自动化设备有限公司

GR冲压技术及产品




